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SP

Calidad Gram. (gr/m2) Descripción Bob Hoj

Eurokote A 80, 83, 90, 130, 170, 180 
Papel alto brillo para etiquetas autoadhesivas premium. Alta blancura, superficie brillante y lisa. Permite impresiones con alta definición 

y acabado. Buenas propiedades mecánicas para los procesos de adhesivado, desmallado y etiquetado. 

Eurokote A WS 80, 90
Papel alto brillo para etiquetas autoadhesivas premium con resistencia en húmedo. Alta blancura, superficie brillante y lisa. Permite 

impresiones con alta definición y acabado. Buenas propiedades mecánicas. 

EMBALAJE & 

IMPRESIÓN 

COMERCIAL

Eurokote Card 180, 200, 250, 300, 350

Papel alto brillo de alto gramaje para publicidad, impresiones comerciales, embalajes y estuchería premium.                                                  

Estucado cast-coated por una cara de alta blancura. Extraordinaria lisura y porosidad que garantizan una buena calidad de impresión y 

rapidez en el secado de tintas.

VISUAL                       

STATIC CLING
Eurokote Card 180, 200

Papel alto brillo adecuado para ser empleado como soporte de vinilos empleados en promoción y comunicación visual.             Estucado 

cast-coated por una cara con una lisura y brillo que asegura la adhesión del film y la ausencia de residuos cuando el vinilo es 

deslaminado.

FRONTAL 

ETIQUETAS 

AUTOADHESIVAS


