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Metalvac E 73, 83, 93
Carta metallizzata per etichette di botiglie monouso, lattine, contenitore di vetro. E resistente a ambienti umidi e freddi (frigo, secchiello del ghiaccio, 

congelatore)
● ●

Metalvac E LWS 63, 70 Carta metallizzata con una leggera resistenza all'umidità, studiata per bottiglie di plastica e vetro monouso. E resistente a ambienti umidi e freddi . ● ●

Metalvac E UV 73, 83, 93
Carta metallizzata per la stampa di etichette con inchiostri ad asciugatura UV.Adeguata per vini, alcolici e bottiglie monouso in generale. E resistente a 

ambienti umidi e freddi (frigo, secchiello del ghiaccio, congelatore) ● ●

Metalvac E UV WS 63, 68, 70, 73
Carta metallizzata per la stampa di etichette con inchiostri ad asciugatura UV.Adeguata per vini, alcolici e bottiglie monouso in generale che hanno bisogno 

di una elevata resistenza a ambienti umidi e freddi. ● ●

Metalvac E HWS 63, 68, 70, 73
Carta metallizzata con elevata resistenza all'umidità disegnata per bottiglie recuperabili. E resistente ai bagni di soda, ha un ottimo tempo di distacco e una 

buona ritenzione degli inchiostri offset o rotocalco. Adeguato per bottiglie di birra. ● ●

Metalvac E HWS LT 63, 68, 70, 73
Carta metallizzata con elevata resistenza all'umidità disegnata per bottiglie recuperabili. E resistente ai bagni di soda, ha un ottimo tempo di distacco e una 

buona ritenzione degli inchiostri anche a temperature bassse. Adeguato per etichette di bottiglie di birra stampate in rotocalco. ●

Metalvac E WS QR Plus 63, 68, 70, 73
Carta metallizzata con elevata resistenza all'umidità disegnata per bottiglie recuperabili. E resistente ai bagni di soda, ha un ottimo tempo di distacco e una 

buona ritenzione degli inchiostri offset o rotocalco. Adeguato per bottiglie di birra. ● ●

Metalvac Label WS 68, 70, 73
Carta metallizzata con elevata resistenza all'umidità disegnata per bottiglie recuperabili. E resistente ai bagni di soda, ha un ottimo tempo di distacco e una 

buona ritenzione degli inchiostri offset o rotocalco. Adeguato per bottiglie di birra. ● ●

Metalvac A HG 83
Carta metallizzata per la produzione di etichette autoadesive. Finitura molto lucida. Ottima resa nei processi de adesivizzazione, manipulazione, sfridatura e 

etichettatura. ●

Metalvac A HG WS 63, 83, 93
Carta metallizzata per etichette autoadesive con elevata ressitenza all'umidità. Finitura molto lucida. Ottima resa nei processi de adesivizzazione, 

manipulazione, sfridatura e etichettatura. ●

Metalvac T 50, 60 Carta metallizzata per inner liner dei pachetti di sigarette. Per pacchetti morbidi (soft packs) e duri (crush-proof packs) ●

Metalvac R 63, 70, 73 Carta metallizzata molot lucida per involucri di regali ●

Metalvac F 73, 83, 93 Carta metallizzata per involucri esterni. Aspetto lussuoso. ● ●

Metalvac G 105, 115, 125, 135, 170
Carta metallizatta con un finitura lucida e liscia studiata per la produzione di scatole rigide e involucri di prestigio, buste e sacchetti per regali. Eccellente 

performance nel processo di piegatura e una buona resistenza ai graffi.  Buon comportamento con colle a base acqua et hot-melt ● ●
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DIVA Art Metal 250, 300, 350
​Cartoncino metallizzato sottovuoto per utilizzi creativi nel packaging di lusso e per applicazioni grafiche: basato su un cartoncino SBS con ottimi spessore 

e rigidità, superficie liscia e metallica, eccezionale resistenza alla rottura e piegatura. ● ●
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