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Eurokote A 80, 83, 90, 130, 170, 180 

Papier couché haute brillance une face pour l'élaboration d'étiquettes autoadhésives premium. Haute blancheur, surface lisse et 

brillant.  Il met en valeur l'impression et offre une définition d'image excellent. Bonne comportement dans les processus 

d'adhésivage, impression, échenillage et étiquetage.

Eurokote A WS 80, 90

Papier couché haute brillance une face pour l'élaboration d'étiquettes autoadhésives premium résistant à l'humidité. Haute 

blancheur, surface lisse et brillant.  Il met en valeur l'impression et offre une définition d'image excellent. Bonne comportement dans 

les processus d'adhésivage, impression, échenillage et étiquetage.

EMBALLAGE & 

IMPRESSION 

COMMERCIALE

Eurokote Card 180, 200, 250, 300, 350
Papier haute brillance couché une face particulièrement indiqué pour les travaux de publicité, d'édition et d'emballage de luxe 

nécessitant une qualité d'impression et une définition d'image excellentes. De plus, sa porosité facilite la séchage de l'impression.

VISUAL                      

STATIC CLING
Eurokote Card 180, 200

Papier haute brillance couché une face indiqué pour la lamination avec films de vinyle employés dans le secteur de communication 

visuelle et promotionnel. Sa surface lisse et brillant permet une bonne adhesion avec le film plastique et l'absence de résidus une 

fois le vinyle a été délaminé.
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